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BOUGEONS MIEUX

Rameur BH RW1200
REF. 650557

Grace a son design entierement repensé, le rameur RW1200 offre des entrainements intensifs et réalistes. Son systéme de réglage de
la résistance (16 niveaux différents) directement intégré au guidon permet d'ajuster l'intensité facilement, sans interrompre I'effort.
Autonome, il fonctionne par auto-génération d'énergie : les batteries se rechargent pendant I'exercice, ce qui élimine tout besoin de
branchement électrique.

Le RW1200 intégre un moniteur LCD rétroéclairé avec connectivité Bluetooth FTMS, permettant de se connecter a des applications
d’entrainement comme Kinomap et d’accéder a de nombreux programmes. Selon la configuration choisie, il peut également étre
compatible avec la technologie SmartFocus.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Réf 650557

Réglage de la selle horizontal

Fréquence d'utilisation intensive

Systéme de freinage électro-magnétique + air
Transmission courroie Poly-V

Type de transport Hors Norme

Profils utilisateurs oui

Roues de transport incluses Oui

Mesure du rythme cardiaque manuelle oui

Mesure du rythme cardiaque sans fil oui
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Profils prédéfinis

12

Connectivité

Bluetooth FTMS

Dimensions (cm) 272x54x116

Poids (kg) 56.9

Moniteur LCD 5,5"

Niveau professionnel

Niveau d'intensité 16

Montage non compris

Poids maximal pratiquant (kg) max. 180kg

Réf Dimensions (cm) Poids (kg) Niveau Poids maximal pratiquant (kg)

650557 272x54x116 56.9 professionnel max. 180kg
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